
• ultracienkie – tylko 35 mm
• technologia LED – 50 000 godzin pracy
• energooszczędne – 45 % standardowego poboru mocy
• wysoka luminancja – 6000 cd/m2  (19 000 lux)
• wysoka równomierność luminancji – powyżej 95%
• płynna regulacja luminancji – od 10% do 100%
• automatyczny wyłącznik światła w uchwycie
• brak migotania światła
• wyprodukowany w Polsce



Typ negatoskopu LED-NGP-11 LED-NGP-21 LED-NGP-31 LED- NGP-41

Napięcie zasilania 230 V ; 50 Hz

Pobór mocy 65 W 125 W 180 W 250 W

Luminancja ekranu  regulowana od 600 do 6000 cd/m2

Równomierność ≥ 95%

Wymiary ekranu 36 x 43 cm 72 x 43 cm 108 x 43 cm 144 x 43 cm

Klasa ochronności I

Masa 4,5 kg 8,0 kg 12,0 kg 16,0 kg

Wymiary gab. [mm] 430 x 520 x 35 795 x 520 x 35 1160 x 520 x 35 1520 x 520 x 35

DANE TECHNICZNE:

3,5
cm

Negatoskopy LED-NGP produkowane przez ULTRA-VIOL 
to seria ultranowoczesnych urządzeń 
do przeglądania zdjęć rentgenowskich.

Negatoskopy LED-NGP wykonane w technologii LED 
przewyższają negatoskopy wykonane 
w technologiach CCFL, PLL, TFT, TLD 
we wszystkich istotnych parametrach, 
takich jak: wartość natężenia 
oświetlenia, równomierność oświetlenia ekranu, 
koszty eksploatacji (pobór mocy i żywotność).

Pokrętło płynnej regulacji 
luminancji z wyłącznikiem 
podświetlania ekranu

Automatyczne
włączanie/
wyłączanie
przy zmianie 
kliszy – brak 
olśnienia.

Negatoskopy serii LED-NGP są wyrobami medycznymi 
zgłoszonymi do bazy wyrobów medycznych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych w Warszawie 
oraz do europejskiej bazy EUDAMED.

Negatoskopy serii LED-NGP spełniają wymagania Dyrektywy  
93/42/EEC (ze zmianami z Dyrektywy 2007/47/EC), 
Dyrektywy 2004/108/WE, normy PN-EN 60601-1 dotyczącej 
bezpieczeństwa wyrobów medycznych oraz normy PN-EN 
60601-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
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