SeCda 704

Waga kolumnowa z bezprzewo-
dowag transmisjg danych o no-
snosci do 300 kg ap

Prospekt produktu [ seca 704

Integracja z PDMS

"

Zdolna do pracy w sieci
dzieki technologii bezprze-
wodowej transmisji danych

seca 360° wireless.

Precyzyjna, bardzo wytrzy-
mata technologia wazenia

seca do 300 kg.

BMI, Pre-TARA, HOLD,
Auto-HOLD, funkcja
matka/dziecko.

Rozszerzenie o funkcje
mierzenia dzieki opcjonal-

nemu wzrostomierzowi.
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Precyzja dla zdrowia



Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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seca 704:

O d dzieci po otytych pacjentéw, nowa waga seca 704 jest wszechstronnym urzadze-

niem. Szczegdlnie, jesli chodzi o obliczanie wzrostu i BMI. Istniegja tutaj dwie mozliwosci: Mo

Integracja mechanicznego wzrostomierza lub bezprzewodowe przesytanie danych do od-

dzielnego, cyfrowego stadiometra. Wszystko to, co waga seca 704 moze zwazy¢, zmierzy¢

i obliczy¢, przesytane jest szybkie dzieki bezprzewodowemu przesytaniu danych seca 360°

wireless do programu seca emr flash 101 lub seca analytics 115 na Twdéj komputer lub do

drukarki 360° wireless advanced seca 466 oraz drukarki 360° wireless seca 465.

Pacjenci z nadwaga nie maja problemu z
seca 704, gdyz duza, ptaska platforma utatwia
poruszanie sie i zapewnia bezpieczenstwo.
Nic sie nie chwieje, nic nie zagraza stabilnosci
pozycji. Zapewniajg to masywna podstawa

z zeliwa oraz antyposlizgowa powfoka z
ryflowanej gumy.
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Dzigki bezprzewodowej
transmisji danych

seca 360° wireless,
seca 704 moze prze-
syla¢ kazdg wartos¢
pomiaru do opcjonalnej
bezprzewodowej
drukarki lub do opro-

gramowania seca na
komputerze.

Szczegdlnie w przypadku BMI, seca 704
jest prawdziwym utatwieniem, gdyz pomaga
nawet ustali¢ wzrost. Mechanicznie, dzieki
opcjonalnym, pozwalajgcym sie integrowaé
wzrostomierzom seca 220 i seca 224 lub
komfortowo dzieki cyfrowym stadiometrom
360° wireless seca 264 i seca 274: Wartosci
pomiarowe przesytane sg do wagi, ktéra
nastepnie oblicza BMI na podstawie wagi i
Wzrostu.

Chcesz odjg¢ zapisang warto$¢ np. odziezy
od wagi pacjenta? Krétko nacisnij Pre-TARA.
Jesli chcesz zwazy¢ dziecko w ramionach
rodzica? Zastosuj funkcje matka/dziecko.
Chcesz szybko zapisa¢ warto$¢ pomiarowa,
aby moc jg pdzniej odczytac? Jak dobrze,
ze istnigje przycisk HOLD. Na zgdanie,
mozna réwniez aktywowac w menu funkcje
Auto-HOLD.

Dzieki bezprzewodowej transmisji danych
seca 360° wireless, waga seca 704 moze
przesyta¢ dowolne wartosci pomiaru do
opcjonalnej drukarki 360° wireless. Dzigki
rozwigzaniu, jakie oferuje bezprzewodowe
oprogramowanie seca emr flash 101, seca
analytics 115 oraz adapter USB seca 456,
wartosci pomiaru moga by¢ odbierane na
Twoim komputerze, analizowane i udostep-
niane istniejacemu Systemowi Zarzadzania
Danymi Pacjenta (PDMS). Dzigki temu,

seca 704 jest zintegrowana z PDMS i przy-
gotowana do cyfrowego zapisu bazy danych
pacjentéw oraz otwarta na wyzwania, ktére
niesie ze sobg przysztosci. Wiecej informagji
o integracji z PDMS mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.seca.com

seca 704

[ seca 704

e Nos$nosé: 300 kg

e Podziatka: 50 g < 150 kg > 100 g

*  Wymiary (szer. x wys. x gt.):
360 x 930 x 520 mm

e Powierzchnia wazenia (szer. x wys. x gt.):
335 x 80 x 345 mm

e Ciezar wtasny: 14,9 kg

e Zasilanie: Baterie / zasilacz opcjonalnie

e Transmisja danych: Technologia bez-
przewodowego przesytania danych
seca 360° wireless

e Funkcje: Pre-TARA, funkcja matka/dziecko,
HOLD, Auto-HOLD, BMI, regulowana
amortyzacja, automatyczne wytaczanie

e Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220 lub
seca 224, zasilacz seca 447

e Klasa doktadnosci: @b

e Kompatybilno$¢ z: Drukarka 360° wireless
advanced seca 466, drukarka 360° wireless
seca 465, seca emr flash 101, 360° wireless
adapterem USB seca 456, stadiometrem
seca 274 i seca 264



