
NEGATOSKOPY NGP

STACJE CYFROWE
NA BLOK OPERACYJNY
(negatoskop cyf rowy)
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UL TRA VIOL
jest polskim producentem nowoczesnego sprzętu medycznego 

najwyższej jakości. Nasze produkty odpowiadają wymogom 

ustawy o wyrobach medycznych i spełniają wymagania Dyrektywy  

93/42/EEC (ze zmianami z Dyrektywy 2007/47/EC), Dyrektywy 

2004/108/WE, normy PN-EN 60601-1 dotyczącej bezpieczeń-

stwa wyrobów medycznych oraz normy PN-EN 60601-1-2 doty-

czącej kompatybilności elektromagnetycznej. 

Ultraviol spełnia najwyższe wymagania stawiane przed produ-

centami sprzętu medycznego, czego dowodem jest uzyskanie 

przez naszą firmę certyfikatów zgodności zakładowego systemu 

zarządzania jakością z normami DIN EN ISO 9001:2008 oraz 

dotyczącą wyrobów medycznych ISO 13485:2003, wydanych 

przez TŰV NORD CERT GmbH w Essen (Niemcy). 

Wśród bogatej oferty sprzętu medycznego produkowanego 

przez Ultraviol poczesne miejsce zajmuje rodzina negatosko-

pów NGP. Produkt ten został nagrodzony w konkursie na najlep-

sze łódzkie wyroby „Łódź Proponuje”. W naszej ofercie mamy 

ponad 150 rodzajów negatoskopów. Produkujemy negatoskopy 

jedno- i wieloklatkowe, pionowe, wysokiej częstotliwości, umiesz-

czone na statywach i do wbudowania w ścianę, żaluzjowe, do 

przeglądania zdjęć standardowych, mammograficznych i sto-

matologicznych. Ofertę uzupełniają negatoskopy automatyczne 

mogące pomieścić od 400 do 1600 klisz.

W odpowiedzi na postępującą digitalizację sprzętu medyczne-

go i dynamiczny rozwój radiologii cyfrowej firma ULTRAVIOL 

wprowadziła do swojej oferty aseptyczne stacje przeglądowe 

cyfrowych i analogowych obrazów medycznych DiCO. Stacje 

DiCO umożliwiają podgląd obrazów medycznych podczas 

zabiegów w warunkach sali operacyjnej, są niezastąpioną 

pomocą lekarzy podczas operacji.

NEGATOSKOPY CYFROWE
Staje przeglądowe cyfrowych 
i analogowych obrazów RTG,
praca w warunkach sali operacyjnej

NOWOŚĆ!

Negatoskop 
ledowy
LED NGP 11
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Ważnyelementprocesu
diagnozyradiologicznej
Usy tu owa nie ne ga to sko pu po mię dzy do świad cze niem i wie dzą le ka-
rza a moż li wo ścia mi no wo cze snej tech ni ki spra wia, że ja kość te go 
urzą dze nia ma istot ne zna cze nie dla ca łe go pro ce su dia gno zy ra dio-
lo gicz nej. 
Ni ska ja kość ne ga to sko pu mo że sta no wić ba rie rę, któ ra mi mo za sto-
so wa nia no wo cze snych urzą dzeń oraz du żej wie dzy i do świad cze nia 
mo że unie moż li wić le ka rzo wi po sta wie nie wła ści wej dia gno zy. 

Ro dzi na ne ga to sko pów NGP pro du ko wa nych przez UL TRA -VIOL to 
se ria no wo cze snych urzą dzeń do prze glą da nia zdjęć rent ge now skich. 
Skła da ją się na nią jed no- i wie lo klat ko we ne ga to sko py z re gu la cją 
lu mi nan cji ekra nu, spe cja li stycz ne ne ga to sko py mam mo gra ficz ne, jed-
no- i dwu po zio mo we „ścia ny opi so we” do prze glą da nia se rii zdjęć. 
Wszyst kie te urzą dze nia do stęp ne są rów nież w wer sji wy ko rzy stu ją cej 
prze twor ni ce wy so kiej czę sto tli wo ści (HF).

Wszystkienegatoskopy
występująrównieżwwersji
wysokiejczęstotliwoœci

Płynna lub skokowa regulacja luminancji ekranu
• szeroki zakres (od 100% do 50%)
• brak efektu drżenia światła

Niezawodny uchwyt rolkowy

• bardzo szybki zapłon świetlówek
• praca całkowicie pozbawiona efektu 
   migotania stroboskopowego (ochrona 
   oczu radiologa)
• płynna regulacja natężenia światła
   w zakresie 10-100% wartości 
   maksymalnej
• oszczędność energii 
elektrycznej o ponad 25%
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Światło dzienne (day light) temperatura barwowa 65000K

• łagodne i przyjemne dla oczu
• perfekcyjnie oddaje kontrasty

Wysoka równomierność emisji światła
na całej powierzchni ekranu

  4490 cd/m2

  4320 cd/m2

  4110 cd/m2

pomiar wg normy DIN 6856 (Niemcy)

Jednolity ekran we wszystkich typach wykonany
z wysokogatunkowego metalplexu altuglas

Łatwa wymiana świetlówek i zapłonników
Dostęp do świetlówek i zapłonników uzyskuje się
poprzez wysunięcie do góry ekranu zintegrowanego
z uchwytem do zdjęć

Zasilanie 230V, 50 Hz

Trwała, estetyczna obudowa o niewielkich wymiarach 
(głebokość tylko 9 cm) pokryta lakierem proszkowym

Listwa uchwytu rolkowego może być wykonana
w dowolnym kolorze

HF
40kHz

 1cd

1m21nt =

NOWOŚĆ!



N E G A T O S K O P Y     U L T R A V I O L     s t r o n a  4

Oferujemy typy
z regulacją

i bez regulacji 
luminancji 

także
w wersjach 

HF wysokiej 
częstotliwości

Regulacja luminancji ekranu oraz 
włączanie poszczególnych klatek 
negatoskopów wieloklatkowych 
odbywa się niezależnie.
Wyeliminowany efekt migotania
oraz przygasania światła w dolnym
zakresie regulacji.

0%
50%

75% 100%

HF
40kHz

Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Łagiewnikach
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NGP-10

NGP-11

NGP-20

NGP-21

NGP-30

NGP-31

NGP-40

NGP-41

NGP-60

NGP-61

NGP-80

NGP-81

ekran 36 x 43 cm
1 klatka

ekran 36 x 43 cm
1 klatka

ekran   72 x 43 cm
2 klatki   36 x 43 cm

ekran   72 x 43 cm
2 klatki   36 x 43 cm

ekran 108 x 43 cm
3 klatki   36 x 43 cm

ekran 108 x 43 cm
3 klatki   36 x 43 cm

ekran 144 x 43 cm
4 klatki   36 x 43 cm

ekran 144 x 43 cm
4 klatki   36 x 43 cm

2 ekrany 108x43cm
6 klatek 36x43cm

2 ekrany 108 x 43 cm
6 ramek 36 x 43 cm

2 ekrany 144 x 43 cm
8 klatek  36 x 43 cm

2 ekrany 144 x 43 cm
8 klatek   36 x 43 cm

—

+

—

+

—

+

—

+

—

—

+

TYP EKRAN Regulacja luminancji WYMIARY (mm) MASA

380 x 510 x 92  mm

380 x 510 x 115 mm

740  x 510 x 92 mm

740  x 510 x 115 mm

1110  x 510 x 92 mm

1110 x 510 x 115 mm

1460 x 510 x 92 mm

1460 x 510 x 115 mm

1110 x 960 x 92 mm

1110 x 960 x 115 mm

1460 x 960 x 92  mm

1460 x 960 x 115 mm

6,0 kg

7,0 kg

11,2 kg

15,0 kg

16,4 kg

20,0 kg

21,6 kg

26,3 kg

32 kg

38 kg

44,3 kg

54 kg

+
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• Jednopoziomowe (do 3, 4 i 5 zdjęć) 
także w wersjach z regulacją luminancji
oraz HF - wysokiej częstotliwości
• Dwupoziomowe (do 6, 8 i 10 zdjęć) 
NGP-600, NGP-800, NGP-1000 także 
w wersjach z regulacją luminancji 
oraz HF - wysokiej częstotliwości.

Funkcjonalne 
negatoskopy
do przeglądania 
serii zdjęć

NGP-300

NGP-400

NGP-500

NGP-600

NGP-800

NGP-1000

NGP-300P

NGP-600P

NGP-400P

NGP-800P

* opcjonalnie płynna regulacja luminancji

(1 regulator / 1 pole podświetlone)  symbol (R)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TYP EKRAN Regulacja luminancji WYMIARY (mm) MASA

ekran 120 x 45 cm
1 pole podświetl.

ekran 150 x 45 cm
1 pole podświetl.

ekran  180 x 45 cm
2 pola 90 x 45 cm

ekran  120 x 90 cm
2 pola 120 x 45 cm

ekran 150 x 90 cm
2 pola 150 x 45 cm

ekran 180 x 90 cm
4 pola 90 x 45 cm

ekran  36 x 87 cm

ekran  72 x 87 cm

ekran 36 x 117 cm

ekran 72 x 117 cm

1220 x 510 x 112 mm

1520 x 510 x 112 mm

1820 x 510 x 112 mm

1220 x 960 x 112 mm

1520 x 960 x 112 mm

1820 x 960 x 112 mm

965 x 410 x 112 mm

965 x 760 x 112 mm

1270 x 410 x 112 mm

1270 x 760 x 112 mm

18,0 kg

22,0 kg

26,0 kg

32,0 kg

41,0 kg

49,0 kg

17,0 kg

32,0 kg

19,0 kg

35,0 kg

HF
40kHz

Wersja z żaluzjami
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Szpital Kliniczny WAM w Łodzi

CEFALOM 01
Negatoskop do zdjęć 
cefalometrycznych
Wymiary: 370x310x70 mm
Wymiary ekranu: 240x300 mm

Wersja z żaluzjami

STATYWY JEZDNE

• przystosowane do wszystkich typów 
    negatoskopów NGP 
• regulacja kąta nachylenia negatoskopu 
   w dużym zakresie 
• antyelektrostatyczne kółka z hamulcami 
• półka na błony RTG

NEGATOSKOPY AUTOMATYCZNE

• wersje do błon standardowych 
    i mammograficznych
• pojemność do 400 błon standardowych 
    lub 1600 błon mammograficznych
• pionowy system taśmowy o wysokiej 
   niezawodności
• bardzo cicha praca
• wysoka równomierność oświetlenia 
   ekranu
• regulacja luminancji w szerokim   
    zakresie
• łatwa obsługa - sterowanie cyfrowe
• w wersji mammo automatyczne 
   dostosowanie pola podświetlanego 
   do formatu błon
• opcjonalnie - z automatycznymi 
   żaluzjami

PANORAM 01
Negatoskop stomatologiczny do zdjęć 
pantomograficznych; stojący lub wiszący.
Wymiary ekranu: 285x155 mm
Wymiary: 358x172x65 mm 
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NEGATOSKOPY ŻALUZJOWE

• czte ry lek ko pra cu ją ce ża lu zje po zwa la ją na „blen do wa nie”  
   ekra nu. Umoż li wia to opis zdjęć bez olśnień bocz nych
• do kład ne „blen do wa nie” tak że na kra wę dziach ma łych 
   po wierzch ni ob ra zów
• natężenie światła >5200  cd/m2

• za si la ne po przez prze twor ni ce wy so kiej czę sto tli wo ści HF, 
   ener go osz częd ne, bez drże nia świa tła 
   (mru ga nia, efek tu stro bo sko po we go) 
• płyn na re gu la cja na tę że nia świa tła w za kre sie od 10 do 100% 
   wartości maksymalnej — po zwa la na opty mal ne do bra nie ja sno ści 
   ekra nu do opi sy wa nych zdjęć i oświe tle nia ogól ne go
• kom bi na cja bar dzo do bre go świa tła, re gu la cji na tę że nia 
   świa tła i za sto so wa nia ża lu zji pro wa dzi do lep sze go 
   i do kład niejszego opi su de ta li np. mi kro zwap nień, 
   co ma szcze gól ne zna cze nie przy opi sie mam mo gra ficz nym
• bar dzo wy so ka rów no mier ność oświe tle nia ekra nu
• świa tło dzien ne Day Li ght 6500°K 
• pew ny uchwyt do zdjęć na ca łym ob wo dzie ekra nu
• zwar ta, kom pak to wa obu do wa po kry ta la kie rem prosz ko wym, 
   od por na na po wszech nie sto so wa ne środ ki de zyn fek cyj ne

Podświetlacz
HGP 10P

23 kg
41 kg
49 kg
57 kg

WAGA

1 pole – 40x43 cm
1 pole – 80x43 cm
1 pole –105x43 cm
1 pole –140x43 cm

+
+
+
+

720 x 690 x 120 mm
1120 x 690 x 120 mm
1380 x 690 x 120 mm
1740 x 690 x 120 mm

TYP EKRAN Regulacja
luminancji  WYMIARY (mm)

NGP 100 Z
NGP 200 Z
NGP 300 Z
NGP 400 Z

Podświetlacz
HGP 10L

Lupa jest standardowym 
wyposażeniem każdego 
negatoskopu (x2, x4)

Przetwornice wysokiej 
częstotliwości HF

• bardzo szybki zapłon świetlówek
• praca całkowicie pozbawiona efektu migotania 
   stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)
• płynna regulacja natężenia światła 
   w zakresie 10-100% wartości maksymalnej
• oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%

HF
40kHz

• może pracować jako przystawka do każdego 
    typu negatoskopu
• płynna regulacja natężenie światła od 0 do 30.000 cd/m2

• średnica plamy świetlnej 60mm 
• prostota montażu Każdy negatoskop 

żaluzjowy może być 
wyposażony w system 

ruchomej lupy
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NEGATOSKOPY DO MAMMOGRAFII

• czte ry lek ko pra cu ją ce ża lu zje po zwa la ją na „blen do wa nie” ekra nu. Umoż li wia to opis 
    zdjęć bez olśnień bocz nych
• do kład ne „blen do wa nie” tak że na kra wę dziach ma łych po wierzch ni ob ra zów
• du że na tę że nie świa tła > 7000 cd/m2

• płyn na re gu la cja na tę że nia świa tła w za kre sie od 10 do 100% wartości maksymalnej 
    — po zwa la na opty mal ne do bra nie ja sno ści ekra nu do opi sy wa nych zdjęć i oświe tle nia ogól ne go
• za si la ne po przez prze twor ni ce wy so kiej czę sto tli wo ści HF, ener go osz częd ne, bez drże nia świa tła 
   (mru ga nia, efek tu stro bo sko po we go) 
• kom bi na cja bar dzo do bre go świa tła, re gu la cji na tę że nia świa tła i za sto so wa nia ża lu zji pro wa dzi do 
   lep sze go i do kład niejszego opi su de ta li np. mi kro zwap nień, co ma szcze gól ne zna cze nie przy 
   opi sie mam mo gra ficz nym
• bar dzo wy so ka rów no mier ność oświe tle nia ekra nu
• świa tło dzien ne Day Li ght 6500°K 
• pew ny uchwyt do zdjęć na ca łym ob wo dzie ekra nu
• zwar ta, kom pak to wa obu do wa po kry ta la kie rem prosz ko wym, od por na na po wszech nie sto so wa ne środ ki de zyn fek cyj ne
• ruchomy uchwyt do zdjęć – umożliwia oglądanie również tradycyjnych zdjęć o wymiarach 36x43 cm

NGP 31 mZ

NGP 21 mZ

NGP 41 mZ

NGP 31 mZU
z ruchomym
uchwytem

NGP 41 mZU
z ruchomym

uchwytem

55 kg
57 kg
58 kg

63 kg
64 kg

WAGA

1 pole – 48x36 cm
2 pola – 96x30 cm
1 pole – 96x60 cm

2 pola –108x30 cm
1 pole –108x60 cm

+
+
+

+
+

  680 x 720 x 120 mm
1280 x 940 x 120 mm
1280 x 940 x 120 mm

1400 x 940 x 120 mm
1400 x 940 x 120 mm

TYP EKRAN Regulacja
luminancji WYMIARY (mm)

NGP 21 mZ
NGP 31 mZ

NGP 31 mZU
z ruchomym uchwytem

NGP 41 mZ
NGP 41 mZU

z ruchomym uchwytem

System 
ruchomej 
lupy
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Różnorodność konfiguracji umożliwia dopasowanie stacji 
do indywidualnych potrzeb uytkownika

DiCO 1M

DiCO 2M

DiCO 1M/1B

DiCO 2M/1B

DiCO 1M/2B

DiCO 2M/2B

• Stacja DiCO jest kompletnym urządzeniem 
z klawiaturą medyczną (zmywalną) z 
touchpadem

• Wysokiej klasy komputer 
• Monitor chroniony szybą z antyrefleksem 

(ponad 8-krotna redukcja odbitych promieni)
• Przeznaczona do pracy w warunkach sali 

operacyjnej (łatwość dezynfekcji, mycia)
• Dostępne wersje do zawieszenia, zabudowy w 

ścianie lub na statywie jezdnym. 
• Stacja DiCO umożliwia przeglądanie 

obrazów medycznych pobieranych z sieci 
LAN, stacji DVD, lub poprzez gniazda USB 
z innych nośników.

• Stacja DiCO rozwiąże problemy 
przeglądania płyt CD z badaniami 
pacjentów własnych lub z innego szpitala

• Stacja DiCO przeszła pomyślnie badania 
zgodności elektromagnetycznej. Stacja 
DiCO spełnia normy PN-EN 60601-1 
(bezpieczeństwo wyrobów medycznych) 
i PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność 
elektromagnetyczna), są wyrobami 
medycznymi wpisanymi do Rejestru 
Wyrobów Medycznych

• Stacje DiCO wykonujemy w wersji 
podstawowej z monitorami 21”. Dostępne 
są także wersje z większymi monitorami 
24”; 30”; 40”; 42”; 46”; 47”; 56”; 60”; 

• Cześć analogową stacji stanowi negatoskop 
żaluzjowy, wysokiej częstotliwości z regulacją 
natężenia światła o wymiarach ekranu 40x 
40cm lub 80x40 cm

• Routing sygnałów w sali operacyjnej
• Zarządzanie obrazami i sygnałami 

medycznymi

Aseptyczne stacje przeglądowe
cyfrowych i analogowych obrazów
DiCO (cyfrowy negatoskop)

Zintegrowana stacja 
CD/DVD. Dostępna 
również w wersji do 
zabudowy (wysuwana
z klawiatury)

Dwa gniazda USB 
zabezpieczone przed 
zalaniem

Łatwa do dezynfekcji 
składana medyczna 
klawiatura 
zintegrowana z 
touchpadem z powłoką 
antybakteryjną

wersja do zabudowy

Oprócz monitorów EIZO w standardowej przekątnej 21 calu opcjonalnie oferujemy:

na statywie jezdnymnaścienna lub stojąca

1 monitor
negatoskop
do 1 błony

2 monitory
negatoskop
do 2 błon

1 monitor
negatoskop
do 2 błon

2 monitory

2 monitory
negatoskop
do 1 błony

1 monitor

przekątna od 21" do 60"
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4x15W TLD
8x15W TLD
4x36W TLD
4x58W TLD

Świetlówka

360x440 mm
720x440 mm

1080x440 mm
1440x440 mm

445x495x75 mm
805x495x75 mm
1285x495x75 mm
1645x495x75 mm

505x555x84
865x555x84
1345x555x84
1705x555x84

TYP EKRAN Wymiar wnęki Wymiar 
gabarytowy

NGP 100 WS
NGP 200 WS
NGP 300 WS
NGP 400 WS

• przeznaczenie: sale 
operacyjne i zabiegowe

• zasilanie HF
• front panelu wykonany  

z blachy kwasoodpornej
• łatwy do dezynfekcji 

(uszczelniony)
• opcjonalnie regulacja 

natężenia światła

DiCO 1M (40")

DiCO 1M (21")

DiCO 2M (56"/17")

DiCO 2M/R (47"/21"/21")

2xUSB

HD SDI (IN)

COMPOSITE (IN)

S-VIDEO (IN)
HDMI (IN)
VGA (IN)

DiCO 1M (47")

Wejścia sygnałowe stacji 
wielkoformatowych



ULTRAVIOL® Sp.j.
Pietras, Purgał, Wójcik

95-100 Zgierz, ul. Stępowizna 34; tel. (42) 717 11 76, 717 19 59
fax (42) 715 02 16, GSM: 601 94 76 67
NIP: 727-002-19-03; e-mail: biuro@ultraviol.pl
www.ultraviol.pl     www.ultraviolsklep.pl

Nasza oferta:

LAMPY FOTOVITA
Terapia jasnym światłem, regulując mechanizm wydzielania melatoniny 

synchronizuje wewnętrzne rytmy biologiczne i przywraca zdrowie. 
Do chorób, których przyczyną są zaburzenia rytmów biologicznych 

zalicza się depresję zimową, zaburzenia snu związane z opóźnieniem i 
przyspieszeniem pory zasypiania, zaburzenia snu spowodowane pracą 

zmianową, syndrom "jet lag".

LAMPY BAKTERIOBóJCZE
Stosowanie lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania 

i przepływowych  (energooszczędne) jest jedną 
z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Urządzenia te emitują 

promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma 
najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalne niszczy bakterie, 

wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. 
Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze 

wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność, a od 
czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz bezpieczeństwo 

pacjentów i personelu.

NEGATOSKOPY WERSJI SLIM
Negatoskopy LED-NGP produkowane przez ULTRA-VIOL 

to seria ultranowoczesnych urządzeń do przeglądania zdjęć 
rentgenowskich. Negatoskopy LED-NGP wykonane w technologii LED 

przewyższają negatoskopy wykonane w technologiach CCFL, PLL, TFT, 
TLD we wszystkich istotnych parametrach, takich jak: wartość natężenia 

oświetlenia, równomierność oświetlenia ekranu, koszty eksploatacji 
(pobór mocy i żywotność).

®

comfortable

FUNKCJONALNE, ERGONOMICZNE
STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 

BREIS/ULTRAVIOL® PACS
do opisu cyfrowych zdjęć RTG

• wersja kompletna z monitorami i komputerem
• wersja bez monitorów

• szczególnie przydatny w opisie mammografii


