
RC MD



LAMPY Z PILOTAMI RC
RÓŻNE SYSTEMY KODOWANIA DLA RÓŻNYCH GRUP LAMP

Niestandardowy system kodowania zapobiega 
przypadkowym włączeniom i wyłączeniom lamp

Częstotliwość pracy układu zdalnego włączania/wyłączania 433,92 MHz

Zasięg zadziałania zdalnego włączania/wyłączania do 25 m

Bateria pilota układu zdalnego włączania/wyłączania 12V; typ A 23

Stopień ochrony IP 20

Pilot RC do lamp dwufunkcyjnych NBVE 

Pilot RC do lamp przepływowych NBVE

Pilot RC do lamp bezpośredniego działania NBV



ZESTAWY RC – ODBIORNIK/PILOT
DO WCZEŚNIEJ ZAKUPIONYCH LAMP

Odbiornik montowany jest w miejscu puszki instalacyjnej 
istniejącego przyłącza

Zestaw RC do lamp dwufunkcyjnych NBVE 

Zestaw RC do lamp przepływowych NBVE

Zestaw RC do lamp 
bezpośredniego działania NBV



Rodzaj detekcji IR – promieniowanie podczerwone

Zasięg wykrywania ruchu ok. 6 m

Sygnał akustyczny / czas trwania modulowany / ok. 1 min. 

Stopień ochrony IP 20

CZUJNIK RUCHU MD 
DO LAMP BAKERIOBÓJCZYCH

• Natychmiastowe wyłączenie lampy po wykryciu ruchu
• Monitorowanie przestrzeni w promieniu 6 m od czujnika
• Sygnał akustyczny ostrzega o zagrożeniu – włączonej lampie
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